
Gold

14 mm – Vernis satiné Proteco lacquer – T-lock – 1 117 x 192 mm

Chêne nature
Réf. 7845006

Chêne crème
Réf. 7846009 

Hêtre
Réf. 7923003

Merbau
Réf. 8609004 
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Caractéristiques techniques 

• Epaisseur totale : 14 mm
• Epaisseur du parement de bois : 3,6 mm
• Support latté
• Dimensions des lames (L x l) : 1 117 x 192 mm
• Vernis : satiné
• Ponçage : 4 à 5 fois
• Système de pose : T-lock



Conseils techniques

L’installation en un clin d’œil

Pré-installation

Le sol doit être plan, sain, sec et propre. La température 
ambiante doit être au moins de 18 °C et le taux d’humidité 
compris entre 30 et 60 % tout au long de l’opération de 
pose.

Installation d’une sous-couche d’étanchéité

Sur une chape béton et ragréage, toujours appliquer une 
sous-couche destinée à limiter les échanges d’humidité. 
Cette dernière consiste en un film polyéthylène d’au moins 
200 microns d’épaisseur ou une combinaison de sous-
couches de type Tarkoflex, Tarkoflex light ou Tupflex. Le 
recouvrement lors de la pose est d’au moins 20 cm (pour 
Tarkoflex light d’au moins 7 cm).

Pose

Commencer par le mur le plus long, les lames se poseront 
parallèlement à celui-ci. Placer la rainure de la planche 
face au mur. Veiller à laisser un joint de dilatation 
d’environ 8 mm en utilisant de cales prévues à cet effet.

Assembler ensuite facilement les planches entre elles 
grâce aux systèmes de fixation brevetés Tarkett, systèmes 
de clic angulaire ou emboîtement. Pour les lames longues, 
laisser un intervalle de 20 cm au moins entre 2 jonctions.

Utiliser un tire lame pour la pose de la dernière lame. 
Grâce aux systèmes de fixation Tarkett, cette dernière sera 
plus facile à installer.

Finition

Les plinthes correspondant à votre parquet s’installent 
soit par collage ou système de fixation murale. Pour des 
plinthes déjà posées ou en cas de jeu de dilatation impor-
tant, préférer les baguettes quart-de-rond.

Pour plus de détails, se reporter à notre notice de pose.
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Entretien

Protection

Plus la salissure est bloquée aux entrées, plus le sol est 
facile à entretenir. Prévoir un dispositif qui élimine les 
matières solides (gravier, sable…) et le compléter par un 
paillasson afin d’absorber l’humidité.

Entretien

Entretien quotidien : un balai en microfibres retiendra les 
poussières.
Entretien régulier : occasionnellement, passer une serpillière 
légèrement humidifiée. Ne jamais utiliser d’eau chaude 
avec les produits d’entretien courant, cela pourrait vieillir 
prématurément le parquet.

Réparation

Il est possible de dissimuler de petits éclats ou autres 
marques de coups. Pour cela utiliser le kit de réparation 
Tarkett qui fourni tous les éléments nécessaires (flacon de 
vernis, tube de mastic, papier de verre).

Accessoires : la touche finale

Tarkett propose une large sélection d’accessoires qui assure 
une pose et un rendu parfait.
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